
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な仕様  

データメモリ数 100 

データロギング

測定機能 

設定間隔：３分～２４時間００分、 

1分単位で設定可。 

外部出力 RS－232C、アナログ出力 

電源 単３電池 ２本又はＡＣアダプタ（オプション） 

電池寿命 連続約５０時間 

本体寸法(突起

含まず) 

約１８７．５（縦）×３７．５(高)×７５(幅)mm 

本体重量 約３１０ｇ 

動作温度範囲 ０～４０℃ 

定価￥110,000（本体のみ） 
各種センサと組み合わせてご使用いただけます。 

裏面もご覧下さい。 

◆特徴◆ 

・1 台のメーターで EC・ｐFの 2 項目の測定ができます。 

・データーメモリー機能搭載 

最大 100 地点までのメモリーが可能です。 

RS232C 搭載。外部出力を利用して幅広くご利用で

きます。 

一定時間毎のオート電源 ON/OFF により最長 24 時間

毎の連続測定(ロギング機能付)が可能で、1 日 1 回の

メモリーで最長 3 ヶ月以上可能です。 



PFC-42 専用センサー  
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名称：pF センサー ￥70,000 

型式：EL-2124-KM 

測定範囲：pF1.5～2.9 

 

 

 

 

 

名称：高 pF センサー ￥59,000 

型式：EL-2127-KM 

測定範囲：pF2.5～3.9 

 

名称：EC センサー ￥50,000 

型式：EL-2121-KM 

測定範囲：0～500mＳ／ｍ 

製 品 分 類 ： セラミックス電極式 

分  解  能 ： ０．１ｐＦ 

使 用 温 度 ： ０～５０℃ 

外 形 寸 法 ： センサ部 φ１８×２５０㎜ 

              リード線 φ６、Ｌ＝５ｍ 

センサ重量 ： 約３５０ｇ 

 

製 品 分 類 ： セラミックス電極式 

測 定 範 囲 ： ＥＣ ０～５００ｍＳ／ｍ 

         温度 ０～５０℃ 

分  解  能 ： ＥＣ １ｍＳ／ｍ 

         温度 ０．１℃ 

温 度 補 償 ： 自動０～５０℃（２５℃換算） 

使 用 温 度 ： ０～５０℃ 

外 形 寸 法 ： センサ部 φ１８×２５０㎜ 

              リード線 φ６、Ｌ＝５ｍ 

センサ重量 ： 約３５０ｇ 


